
1700-AT787 Tehnilised andmed

Ledwise Recon 330

LEDWISE RECON 330 on peamiselt ametivõimudele

kasutamiseks loodud käsituli. CREE XP-L HD

valgusallikas on äärmiselt usaldusväärne ja garanteerib

piisava valguskülluse igas olukorras. Käsitule

arendamisel on silmas peetud erinevate ametivõimude

tööiseloomust tulenevaid nõudeid, nagu valgusti pikk

tööaeg, valgusvihu kvaliteet ning valgusti korpuse

mõõtmed. Valgusti korpuses sisaldub kaks taaslaetavat

5000mAh 26650 Liitiumakut, mis tagavad valgustile pika

tööaja. Valgustit on lihtne opereerida kinnastega või

muudes rasketes tingimustes tänü valgusti küljel olevale

suurele lülitile. Valgusti korpus on karastatud ja

töödeldud libisemiskindla materjaliga. Akutase on

nähtav valgusti küljel oleva näidikuga. Valgustiga

kaasas olev seinale riputatav 12V laadija tagab valgusti

kättesaadavuse ja maksimaalse laetavuse näiteks

sõidukites. Valgusti põhikasutajateks on politsei,

piirivalve, tolliametnikud, lennujaama personal ning

muud valgustile nõudliku tööiseloomuga

organisatsioonid.

Toode on E17 R10 nõuetele vastav ning võib

paigaldada kui standard varustuse osa, aksepteeritud

kõikides EU riikides. Tootel on 2-aastane garantii, mida

saab kodulehel registreerides pikendada 5-e aastani.

Akule kehtib 1-aastane garantii.

Tehnilised andmed

Tootekood
1700-AT787

Lumenid
930lm

Ulatus
430m

Intensiivisuus
47440cd

LED
CREE XP-L HD

Mõõtmed
323 x 37mm, valgustava osa läbimõõt 50mm

IP klass
IPX7

Kaal
760g koos akudega

Toide
2 x 5000mAh 26650 USB'ga taaslaetav Li-Ion

Korpuse materjal
Aluminum

Laadimine
12V seinakinnitusega laadija/USB

Tööajad

HIGH / 930lm / 3h

MEDIUM / 470lm / 7h

LOW / 233lm / 16h

STROBO / 930lm / 6h

Pakendis

Valgusti, 2 x 5000mAh akut (26650 Li-

Ion), 12V seinakinnitusega laadija,

oranž torbik liikluse reguleerimiseks,

FI/EN kasutusjuhend
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